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BÉTON BITUMINEUX DRAINANT

Drainovia®

 Adhérence  
et confort par  
tous les temps

COUCHE DE ROULEMENT

AUTOROUTE  
ET VOIE EXPRESS

S É C U R I T É

Incontournable



Sécurité renforcée,  
quelles que soient  

les conditions météorologiques

Un réseau routier sécurisé et fluide nécessite un 
revêtement qui absorbe et évacue très rapidement les 
eaux de pluie, évitant ainsi les risques d’aquaplanage 
et projections d’eau. Les bétons bitumineux drainants, 
particulièrement performants sur les autoroutes et voies 
express, remplissent parfaitement ce rôle avec également 
l’avantage de réduire les nuisances sonores liées au trafic. 
 
Drainovia® est un béton bitumineux drainant, mis en œuvre 
à chaud entre 3 et 5 cm d’épaisseur, qui présente de très 
bonnes vitesses de percolation de l’eau. Cette performance 
s’explique par sa formulation, qui améliore aussi bien 
l’élimination en surface que l’évacuation latérale des eaux 
de pluies. 

POURQUOI DRAINOVIA® ?

Drainant et présentant une bonne adhérence,  
Drainovia® supprime l’aquaplanage  

et les projections d’eau gênantes par temps de pluie.

Une excellente perméabilité

Une meilleure adhérence par temps de pluie

DRAINOVIA®  
L’amélioration indéniable des conditions de sécurité



Une capacité d’absorption de l’eau inégalée

— Très bonne tenue au désenrobage 
— Adhérence peu altérée dans le temps 
— Fabrication possible avec les procédés Tempéra® 
— Valorisation envisageable d’agrégats d’enrobés 
— Produit éprouvé depuis plus de 30 ans 

SES POINTS FORTS LA MAÎTRISE DE L’EAU

NOS PRÉCONISATIONS

TYPE DE TRAFIC
Drainovia® est utilisable pour tous les types  
de trafic.

TYPE DE MISE EN ŒUVRE
Drainovia® est mis en œuvre par des 
matériels routiers traditionnels (finisseur 
et compacteur).

TYPE D’USAGE
Drainovia® est recommandé pour les 
autoroutes, voies express, routes nationales, 
chaussées périurbaines et rocades. Il n’est 
pas conseillé dans les zones subissant un 
fort cisaillement (plateformes industrielles, 
carrefours giratoires, parking...). 

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI
Drainovia® est réalisé sur un support étanche 
et correctement profilé pour permettre l’écou-
lement latéral des eaux de pluies.

Drainant et présentant une bonne adhérence,  
Drainovia® supprime l’aquaplanage  

et les projections d’eau gênantes par temps de pluie.
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Contactez-nous
VINCI CONSTRUCTION
Direction technique - Métiers de la route 
L’archipel - 1973, Bd de la Défense - 92757 Nanterre Cedex
T/ 33 (0)5 57 92 07 50

france.vinci-construction.com

Partenaire des territoires,  
VINCI Construction développe 
des solutions de mobilité pour 
améliorer la compétitivité 
économique et renforcer le lien 
social, par la conception,  
la construction et l’entretien  
des infrastructures de transport 
et des aménagements urbains.


