
 La remise à niveau 
qu’il faut

OUVRAGE 
D’ART

M A I N T E N A N C E

COUCHE DE REPROFILAGE

BÉTON BITUMINEUX

Profilovia® OA
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 Profilovia® OA est sans conteste bien mieux adapté 
et fiable que les reprises ponctuelles en béton.

POURQUOI PROFILOVIA®  OA ?

Souple d’emploi et facile à mettre en œuvre  
dans une large gamme d’épaisseurs,  

Profilovia® OA est l’enrobé de reprofilage « sur mesure ».

Pour bien réaliser un procédé d’étanchéité sans défaut, 
il faut avant toutes choses que le support, constitué par 
le tablier du pont, s’y prête. L’auscultation de ce tablier 
réserve parfois des surprises, la plus fréquente étant des 
défauts – parfois importants – d’altimétrie ou de planéité.  

Reconnue depuis longtemps comme spécialiste en 
étanchéités d’ouvrages d’art et forte de son expérience en 
matière d’enrobés bitumineux, VINCI Construction propose 
une solution permettant de redonner au support un état 
convenable : c’est l’enrobé de reprofilage Profilovia® OA.

Maniable et résistant  

Formulé spécifiquement pour une mise en œuvre en épaisseurs variables   

PROFILOVIA® OA
La solution de reprofilage pour les ouvrages d’art



Une excellente affinité avec tous les systèmes d’étanchéité

— Très grande maniabilité
— Forte capacité de reprofilage
— Très bonne tenue à l’orniérage
— Fabrication possible avec les procédés tièdes Tempera®
— Valorisation envisageable d’agrégats d’enrobés

Souple d’emploi et facile à mettre en œuvre  
dans une large gamme d’épaisseurs,  

Profilovia® OA est l’enrobé de reprofilage « sur mesure ».

SES POINTS FORTS 10 ANS DE SUCCÈS TECHNIQUE 

NOS PRÉCONISATIONS

TYPE DE TRAFIC
Profilovia® OA est adapté à tous les trafics.

TYPE DE MISE EN ŒUVRE
La mise en œuvre se fera impérativement 
au finisseur, le plus souvent guidé sur fil.  
Le compactage sera fait sans vibration. 

TYPE D’USAGE
Le seul usage de Profilovia® OA est le 
reprofilage des tabliers d’ouvrages d’art en 
béton.

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI
Une étude de formulation est impérative 
pour chaque chantier et elle sera validée 
par un essai d’orniérage.
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Contactez-nous
VINCI CONSTRUCTION
Direction technique - Métiers de la route 
L’archipel - 1973, Bd de la Défense - 92757 Nanterre Cedex
T/ 33 (0)5 57 92 07 50

france.vinci-construction.com

Partenaire des territoires,  
VINCI Construction développe 
des solutions de mobilité pour 
améliorer la compétitivité 
économique et renforcer le lien 
social, par la conception,  
la construction et l’entretien  
des infrastructures de transport 
et des aménagements urbains.


