
REMBLAYAGE DE TRANCHÉES 

Recycan®

 Les déblais  
de tranchées ont  
une seconde vie

CANALISATION
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Le développement des zones urbaines impose de nombreux 
travaux d’aménagement des réseaux enterrés : eau potable, 
eaux usées ou pluviales, gaz, électricité, téléphone, câbles…

Les interventions sur les réseaux existants conduisent à 
mener des travaux dans les environnements complexes et 
contraignants pour les riverains.
Toute solution technique permettant de limiter la gêne 
provoquée par ces travaux et d’en réduire la durée est 
donc la bienvenue.  

Avec Recycan®, VINCI Construction complète sa gamme 
de produits pour remblayage de tranchées.
Recycan® apporte une réponse durable et performante à 
ces travaux en transformant des déblais de basse qualité en 
matériaux nobles, autoplaçants et réexcavables, directement 
sur le site du chantier, réduisant de manière extrêmement 
importante la logistique classique des déblais / remblais.

Recycan® est apprécié par les maîtres 
d’ouvrage pour les économies et la réduction 

des délais de réalisation des chantiers.

POURQUOI RECYCAN® ?

Réduction de 70 % des allées et venues des camions autour du chantier

Valorisation des matériaux in situ

RECYCAN®
Une vraie démarche de développement durable



Une solution écologique

— Durée des travaux optimisée réduisant 
 la gêne aux usagers
— Préservation de matières premières non renouvelables
— Matériau autoplaçant
— Faible impact environnemental
— Produit éprouvé depuis 20 ans

SES POINTS FORTS UNE TENUE PÉRENNE  
SOUS TRAFIC

NOS PRÉCONISATIONS

TYPE DE TRAFIC
Recycan® s’accommode de tout trafic urbain.  

TYPE DE MISE EN ŒUVRE
La fabrication du produit est réalisée 
directement sur le chantier à l’aide d’un 
matériel original.

TYPE D’USAGE
Recycan® est utilisé pour remblayer les 
tranchées à partir des matériaux extraits 
de cette tranchée.

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI
Recycan® nécessite une bonne connaissance 
du matériau en place. Des sondages sont 
réalisés puis des essais menés pour juger de 
l’aptitude au traitement de ce matériau.

Un trafic lié au chantier diminué, une surface de 
chantier réduite, sans nuisance sonore ni vibratoire…, 

Recycan® fait l’unanimité auprès des riverains. 
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Contactez-nous
VINCI CONSTRUCTION
Direction technique - Métiers de la route 
L’archipel - 1973, Bd de la Défense - 92757 Nanterre Cedex
T/ 33 (0)5 57 92 07 50

france.vinci-construction.com

Partenaire des territoires,  
VINCI Construction développe 
des solutions de mobilité pour 
améliorer la compétitivité 
économique et renforcer le lien 
social, par la conception,  
la construction et l’entretien  
des infrastructures de transport 
et des aménagements urbains.


