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BÉTON BITUMINEUX

Rugovia®

 Adhérence  
et confort  
de conduite

COUCHE DE ROULEMENT

TOUT TYPE 
DE CHAUSSÉE

S É C U R I T É

Incontournable



Les bétons bitumineux minces (BBM) et très minces (BBTM) 
apportent à la route des caractéristiques d’adhérence et de 
confort de roulement. Particulièrement plébiscités par les 
gestionnaires de réseaux autoroutiers, les BBM et BBTM, 
peu orniérants, donnent à la chaussée un aspect rugueux.  

Un revêtement mince, aux caractéristiques de 
surface élevées et durables, c’est ce que propose 
VINCI  Construction avec Rugovia®.  

La gamme de bétons bitumineux Rugovia® peut s’appliquer 
en 2 épaisseurs en fonction du besoin et de la déformabilité 
de la chaussée :  
— minces (BBM) de 3 à 5 cm, 
— très minces (BBTM) de 2 à 3 cm.

Adoptez un revêtement polyvalent  
pour toutes vos routes.

POURQUOI RUGOVIA® ?

Pour vos couches de roulement,  
Rugovia® utilise peu de matériaux  

pour des résultats performants et durables. 

Une couche de roulement mince avec un meilleur niveau d’adhérence

Une remise en circulation rapide

RUGOVIA® 
Un confort parfait en deux fois moins épais



Une gamme, deux possibilités

— Faible épaisseur qui limite les travaux annexes 
— Économie de ressources naturelles 
— Très bonne adhérence peu altérée dans le temps 
— Peu bruyant 
— Produit éprouvé depuis plus de 30 ans 
— Fabrication possible avec les procédés tièdes Tempéra® 
— Valorisation envisageable d’agrégats d’enrobés 

SES POINTS FORTS DES REVÊTEMENTS MINCES 
QUI APPORTENT CONFORT ET 
TRANQUILLITÉ À LEURS USAGERS

NOS PRÉCONISATIONS

TYPE DE TRAFIC
Rugovia® est compatible avec tous types 
de trafic.

TYPE DE MISE EN ŒUVRE
Rugovia® s’applique avec le matériel routier 
traditionnel.

TYPE D’USAGE
Rugovia® s’utilise indifféremment sur des 
projets neufs ou d’entretien.

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI
Rugovia® s’utilise sur des supports sains, 
sans faiblesse structurelle et correctement 
profilés.

Pour vos couches de roulement,  
Rugovia® utilise peu de matériaux  

pour des résultats performants et durables. 
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Contactez-nous
VINCI CONSTRUCTION
Direction technique - Métiers de la route 
L’archipel - 1973, Bd de la Défense - 92757 Nanterre Cedex
T/ 33 (0)5 57 92 07 50

france.vinci-construction.com
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Partenaire des territoires,  
VINCI Construction développe 
des solutions de mobilité pour 
améliorer la compétitivité 
économique et renforcer le lien 
social, par la conception,  
la construction et l’entretien  
des infrastructures de transport 
et des aménagements urbains.


